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Fartshump, gummi, 50 mm, gul/sort
Varenummer: 70534

Produktbeskrivelse

Fartshump i halvstiv, resirkulert gummi med antisklioverflate og gule varselstriper, samt 5 hvite reflekser på 
hver side. Humpen har også 2 integrerte kanaler for eventuell kabelføring. 

Leveres med 4 kamstålspiker til fastmontering.

Teknisk data

Farge: gul/sort

Materiale: gummi

Vekt: 25 kg 

Høyde: 50 mm

Bredde: 305 mm

Lengde: 1830 mm

Antall kanaler: 2 stk

Mål kanal(er): Ø30 mm

Mål kamstålspiker: M12 x 350 mm

Monteringsanvisning

Fartshumpen er perforert med 4 hull for fastmontering i underlaget. Galvaniserte kamstålspiker for  
asfaltunderlag er inkludert med fartshumpen. Bor først hull i asfalten, og slå deretter ned spikrene til  
fartshumpen ligger tett inntil overflaten. 

Merk: Kamstålspikrene egner seg ikke for bruk på betongunderlag. For montering på betong, bruk  
ekspansjonsbolter (ikke inkludert).
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Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Rengjøres med vanlig såpe og vann. Spyles.

Ettersyn/kontroll 
Ettersyn ved behov. Se etter løse ankerbolter.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Vedlikeholdsfri. Byttes ut når utslitt.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
Ved utebruk, ca. 10 år med moderat trafikk.

Garanti og vilkår 
1 års lagringsgaranti.

Fuktbestandighet 
Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet 
Enkel.

Øvrige opplysninger 
Ingen.

Avfallsinstruks

Produktet leveres til offentlig avfallsdeponi ved endt bruk.


